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Spett.le
Provincia di Brindisi
Direzione Area 4 — Ambiente Mobilita
Settore Ecologia

provincia@pec. provincia.brindisi.it

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
U.0.C. Ambienti Naturali
U.0.C.CRA

OGGETTO: Acquedotto Pugliese S.p.A. Istanza di Verifica di Assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale, ai
sensi dell‘Art. 19 del D.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26 del 7 novembre 2022 Progetto: “P1829_Progetto di
fattibilita tecnico economica a base di gara per il potenziamento dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane a
servizio dell'agglomerato di San Donaci ~ (BR).” Comunicazione avvio procedimento.

(Prot. Provincia di Brindisi n°14265 del 03.05.2024 - Prot. Arpa Puglia n® 35670 del 03.05.2024)

Trasmissione parere Arpa Puglia - Impatto odorigeno

A completamento di quanto inviato in precedenza da parte di questa Agenzia con nota prot.n.45934 del 31.05.2024 (per

completezza espositiva si allega in copia), si trasmette in allegato parere dellU.0.C.CRA prot.n.57837 del 18.07.2024
per il procedimento di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Ritolare di Incaric
Dott. Giovanni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Afna Maria D'Agnano
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ARPA PUGLIA &:'c o Nazionote

per la Profeziomes
del'Amblente

%

Spettle

Provincia di Brindisi

Direzione Area 4 — Ambiente Mobilita
Settore Ecologia
provincla@pec.provincia, brindis!it

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
U.0.C. Ambienti Naturali
U.O.C.CRA

OGGETTO: Acquedotio Pugliese S.p.A. Istanza di Verifica di Assoggettabilita a Valutazione di impatto Ambientale, ai
sensi dellArt. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. e della L.R. n. 26 del 7 navembre 2022 Progetto: "P1829_Progetio di
fattibilita tecnico economica a base di gara per il potenziamento delfimpianto di depurazione di acque reflue urbane a
servizio dellagglomerato di San Donaci - (BR)."” Comunicazione awic procedimento.

(Prot. Provincia di Brindisi n°14265 del 03.05.2024 ~ Prot. Arpa Puglia n° 35670 del 03.05.2024)

Parere Arpa Puglia

Preso atto che:

- che che ttta la documentazionse progeftuale &  disponibile, al  seguente  link:
hitps./www.provincia.brindisi.itindex php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istrutioriall ~ proponente  ha
presentato istanza per la verifica di assoggettabilits a VIA per Fimpianto di cui all'oggetto,

Considerato che:
- ai sensi dell'art, 19 del D.Igs,152/06 e ss.mm.il,, risulta in carico al proponente Ia predisposizione dello *Studio
Preliminare Ambientals";
- ai sensi dell All.IV-Bis "Contenuti dello Studio Preliminare Ambiertale di cui alfart 19" del D.gs.152/06 e ss.mm.ii..,
risulta in carico al proponente la descrizione del progetto, compreso in particolare quanto previsto dal comma 1 al
comma 5 del medesimo articolo;
- il progetio, secondo dichiarazione del proponente, & relativo al potenziamento dellimpianto di depurazione di San
Donaci.
Linea acque:
* Demolizione dei manufatli esistenti all'intsmo deifarea comprendente i comparti del depuratore originario, quali pozzi
Imhoff, etc. (attualmente tutti completamente dismessi);
* Realizzazione di due manufatti in ¢.a. adibiti ai pretrattamenti, coperti tramite grigliato chiuso in modo da contenere gli
odori e mundli di un sistema di captazione dellaria esausta. Uno dei due manufatti & costituito da:
o N. 2 linee di grigliatura grossolana, ciascuna attrezzata con n. 1 griglia automatica. Entrambe e griglie sono in grado di
trattare ['intera portata massima in ingresso, pari a Qpm=341 m3/,
Vengono inoitre installate n. 2 coclee compattatrici di raccolta grigliato;
o N. 1 stazione di sollevamento, in cui sono installate 3+1R pompe sommergibili per il sollevamento iniziale del reflue
verso la successiva sezione di grigliatura fine;
L'altro manufatto & cosfituito invece da:
o N. 2 linee di grighiatura fine, ciascuna attrezzata con n. 1 griglia automatica. Entrambe le griglie sono in grado di
trattare 'intera portata massima in ingresso, pari a Qpm=341 m3/h. Vengono inoltre instaliate n. 2 coclee compattatrici di

raccolta grigliato;
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ARPA PUGLIA

0 N. 2 linee di dissabbiatura/disoleatura: in ciascuna linea viene installato n.1 sistema di dissabbiatura in canale
longitudinale aerato con sistema di estrazione degii ofil. Gii ol estratti vengono raccolte in due canalefie laterali a quelle
di dissabbiatura ed inviati tramite n.2 pompe centrifughe sommergibill alla linea fanghi,

+ Demolizione delle vasche esistenti di sedimentazione primaria, di equalizzazione, di predenitificazione e di
ossidezione-nitrificazione, nonché del pozzetto di ripartizione delle portate aftualmente presente a monte
dellequalizzazione, in quants non risutano dimensionalmente adeguati a poter essere riconveriiti ad unita di trattamento
utili a far fronte ai carichi di progetio.

In questo modo viene resa disponibile la superficie necessaria alla realizzazione delle nuove sezioni di progetto
necessarie per la potenziafita di progetto;

* Realizzazione di una nuova sezione di equalizzazione in ¢.2. divisa in due linee paraliele, allo scopo di compensare le
fluttuezioni di portata in ingresso e alimentare le sezioni a valle con un flusso massimo ridotto, costituita nefla seguente
maniera:

0 In ogni linea viene installato n. 1 eletromiscelatore sommerso ad asse orizzontale asservito ad inverter per mantenere
miscelalo i refluo presente nella vasca e prevenire fenoment di sedimentazione. In ogni vasca & presente anche uno
sfioro di troppo pieno che inviera la portata eccedente la 2.5Qm a disinfezione;

0 Unica camera di sollevamento posta a valle delle due linee di equalizzazione. In tale camera vengono Installate n. 3
pompe centrifughe sommergibifi asservite ad inverter che complessivamente funzioneranno secondo fo schema 2+1R. ||
refluo sollevato sara inviato separatamente dalle due pompe alle successive due linee di trattamento biologico mediante
due tubazioni colleganti la sezione di equalizzazione al comparto biologico;

In tal modo, mediante tale ampliamento delle volumetrie nella sezione di equalizzazione, si garantisce il pieno controllo
dellincremento delle portate in ingresso;

+ Realizzazione nuovo comparto biologico realizzato in ¢.a. diviso in due linee parallele. Ciascuna linea & costituita da:

0 Selettore anaerobico nel quale viene installato n. 1 miscelatore ad asse orizzontale sommergibile;

0 Comparto di pre-denitrificazione nel quale viene installato n. 1 miscelatore sommerso ad asse orizzontale per la
miscelazione delle vasche;

o Comparto di nitrificazione ne! quale viene instailata n. 1 rete di diffusori a bolle fini per finsufflazione d'aria, Nel
comparto sono installate n. 2 pompe centrifughe sommergibili per il ricircolo della miscela aerata ai volumi del selettore
anaerobico;

0 Realizzazione di una stazione di dosaggio di PAC per la defosfatazione chimica costituita da n. 1+1R pompe dosatrici
a membrana e n. 1 serbatolo di stoccagglo alloggiato all'intemo di un pozzetio di contenimento;

* Realizzazione di un nuovo pozzetto ripartitore a valle del comparlo biologico;

* Rifunzionalizzazione della vasca di sedimentazione della linea di affinamento a sedimentatore secondario, garantendo
cosi al gestore una maggiore flessibilith gestionale;

+ Adeguamento delle n.2 vasche di sedimentazione secondaria, ciascuna delle quali completa di pozzefio raccolta
schiume, mediante la sostituzione dei carroponti esistenti con def nuovi camoponti a trazione periferica e linstallazione di
n.1+1R pompa centrifuga sommergibile in clascuno pozzetto schiume;

+ Realizzazione di un nuovo edificio tecnico che ospita il cassone scarrabile di raccolta del materiale grigliato ssparato
dalle griglie grossolane e da quelle fini, il classificatore-lavatore delle sabbie separate nel comparto di dissabbiatura e il
relativo cassone scarrabile di raccolta;

+ Adeguamenta defla cabina di trasformazione ubicata allingresso in locale ospitante it gruppoe elettrogeno;

« Adeguamento del locale ospitante | trasformatori;

+ Adeguamento del pozzetto in cui sono ubicate le pompe per il rilancio delle acque di drenaggio;

* Realizzazione di un nuovo pozzetio di unione flussi a valle della sedimentazione secondaria, che raccoglie gli scarichi
provenienti dai sedimentatori delle finee 2 e 3 ed indirizza il refluo verso il pozzetto di scarico del sedimentatore defla

linga 1;
* Realizzazione di un nuovo locale soffianti nellarea dell'impianto disponibile nei pressi del locale di disidratazions
fanghi;
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ARPA PUGLIA pPer la Protezione

dellAmblents

* Realizzazione di un nuovo locale ospitante i quadn elettrici nelfarea deflimpianto disponibile nei pressi del locale di
disidratazione fanghi;

» Installazione di uno scrubber a secco per il trattamento delle arie esauste prodotte nelie varie sezioni della finea acque;
+ Adeguamento della vasca di clorazione esistente, da mantenere alla funzione di vasca di disinfezione finale di
emergenza.

Linea fanghi:

* In ciascun sedimentatore, installazione di n. 1+1R pompe centrifughe Installate 2 secco asservite ad inverter per il
ricircolo dei fanghi in testa alle linee biologiche e n. 1 pompa centrifuga installata a secco per il sollevamento dei fanghi
di supero alla nuova vasca di accumulo fanghi;

* Realizzazione di due pozzetti di raccota schiume in c.a, nel quale vengono instalfate n. 1+1R pompe centrifughe
sommergibill per il solevamento delle schiume alla nuova vasca di accumulo fanghi:

* Realizzazione di una vasca di accumuio fanghi, in cui vengone recapitati | fanghi di supero e le schiume prodotte nelia
sezione di sedimentazione secondaria e gli olii raccolti daila sezione di disoleatura;

» Realizzazione di una nuova sezione di ispessimento dinamico, al fine di otlenere una riduzione del tanore in acqua del
fango;

« Efficientamento defla sezione di stabilizzazione aerobica mediante una serie di interventi localizzati, tali da aumentame
Fabbattimento dei sofidi volatili ed evitare cosl eventuali sovraccarichl nefla successiva sezione di disidratazione
meccanica,

* Risanamento strutturale dellispessitore statico esistente, costiluito da un bacino circolare equipaggiato con carroponte
a picchetti a trazione centrale. l sumatante raccolto dalle canalette circonferenziali viene convogliato verso la rete delle
acque madri e quindi in testa al depuratore. Il fango ispessito viene aspirato dalla tramoggia centrale ed inviato alla
successiva sezione di disidratazione meccanica mediante je pompe monovite installate allintermo dell'edificio
trattamenti. if bacino di ispessimento sara chiuso in sommita con elementi asportabif in tegoli di alluminio & mantenuto in
leggera depressione dal sisterna di tratiamento aria esausta;

* Potenziamento del comparto di disidratazione meccanica dei fanghi, mediante I'implementazione di un'ulteriore
centrifuga ad alto rendimento rispetto a quello esistente, tale da consentire di raggiungere un tenore in secco nel fango
disidratato al 25%. Il fango disidratato viene quindi trasporiato da una sequenza di coclee al sistema di scarico;

« Installazione di uno scrubber a secco per il trattamento delle arie esauste prodotte nelle varie sezioni della finea fanghi;
* Realizzazione di un nuovo locale nella zona ospitante | cassoni di raccolta, al fine di evitare Ia loro eventuale
esposizione ad agenti aimosferici ed il rilascio di caftivi odori cos! da oftimizzare il processo di deodorizzazione.
Trattamento aria esausta;

Realizzazione di un sisiema di trattamento dell'aria esausta a servizio dalle sezioni pil: odorigene del depuratore quali

+ finea acque: Grigliatura, dissabbiatura/disoleatura, vasca di equalizzazione e locale ospitante i cassoni di raccolta del
grigliato raccolto nef pre-trattamenti.

« linea fanghi: Vasca di accumulo fanghi, ispessimento dinamico, stabilizzazione asrobica, ispessimento statico &
disidratazione meccanica.

i sistema sard composto da due impianti indipendenti a servizio delle due aree suddette, ciascuno costituito da
tubazioni di aspirazione, ventilatori centrifughi e scrubber a secco finale.

Opere elettriche

Realizzazione dellimpianto eletirico e di felecontrollo a servizio dei nuovi comparti di trattamento, composto da: cabine
di ricezione MT, cabine di trasformazione MT/BT, sale quadri, sala controlio, gruppi elettrogeni.

Opere complementari

» Completo rifacimento della viabilita intera per garantire il corretto accesso alle varie sezioni di impianto, comprese le
annesse opere di sistemazione e sostegno * Parziale rifacimento della recinzione perimetrale dellimpianto

« Rifacimento defla rete di fognatura intema del depuratore in mado da garantire che tutte le acque coliettate nelParea
del depuralore, ira cui fe acque meteoriche dei piazzali, le acque madr di processo e quelle prodotte dagli usi civili
interni (servizi igienici, docce, lavandini), vengano ricircolate in testa allimpianto. In particolare, per le acque meteoriche
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ARPA PUGLIA Borena nazonaie
delfAmblente

verra prevista una rete dedicata, mentre per le acque madri sard realizzato un pozzetto di raccolta da cui verranno
successivamenie solievate in testa impianto.
» Realizzazione di una nuova rete di distribuzione dell'acqua di servizio, alimentata da un gruppo di pressurizzazione del
permeato esfratio dalla sezione di ultrafiltrazione.
* Realizzazione di nuova rete antincendio dotata di idonei dispositivi di estinzione, alimentata da un nuove impianto di
stoccaggio e pressunizzazione dedicato.
* Realizzazione dei cavidotti elettrici per la connessione delle nuove sezioni impiantistiche.

FILIERA DI TRATTAMENTO

La filiera di processo nella configurazione di progetto risulta cosi articolata:

Linea acque:

» Sezione di grigliatura grossolana, organizzata su due linee parallele;

» Stazione di sofievamento del refluo in arrivo all'impianto, dotata di n. 3+1R pompe centrifughe sommergibili asservite
ad inverler;

+ Sezione di grigliatura fine, organizzata su due linee parallele;

+ Sezlone di dissabbiatura-disoleatura su due canali longitudinali aerat operanti in parallelo;

+ Sezione di equalizzazione e accumulo organizzata su due linee poste in paralielo, ciascuna defle quali dotata di n. 1
eletiromviscelatore sommerso ad asse orizzontale asservito ad inverter. Una camera di sollevamento unica posta a valle
delle due linee di equalizzazione & dotata di n. 2+1R pompe centrifughe sommergibili asservite ad inverter.

+ Sezione di trattamento biologico organizzata su due linee operanti in parallelo, ciascuna defle quali costituita da un
seletore anaerobico, una sezione di pre-tenitrificazione ed una sezione di ossidazione.

+ Pozzetio di ripartizione delle portate dal comparto biologico alla sezione di sedimentazione secondaria,

+ Sezione di sedimentazione secondaria, costituita da tre vasche di sedimentazione di cui due operanti in paralilo,

» Sezione di filtrazione ferziaria, costituita da due linee di fiti a dischi.

+ Sezione di disinfezione finale con dosaggio di acido peracetico.

Linea fanghi:

+ Vasca di accumulo fanghi, in cui in cui vengono recapltati i fanghi di supero e le schiume prodotte nella sezione di
sedimentazione secondaria e gli ofil raccolti dalla sezione di disoleatura;

* Sezione di ispessimento dinamico, al fine di ottenere una riduzione del tenora in acqua del fango;

+ Comparto di digestione aerobica dei fanghi, al fine di garantire un idoneo grado di abbattimento dei solidi volatili;

» Sezione di ispessimento statico dei fanghi digeriti, con funzione di volume polmone per la successiva sezione di
disidratazione meccanica. Costituita da bacino circolare equipaggiato con cammoponte a picchetti a trazione centrale,
coperio con elementi in PRVF e decdorizzato;

+ Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, cosfituita da due decanter centrifughi operanti secondo la logica
1+1R;

* Vasca di accumulo e rilancio in testa impianio delle acque separaie in linea fanghi (sumatanti da pre- e post-
ispessimento e acque madri di disidratazione.

Scarichi di acque depurate, meteoriche e di lavaggio, reflui vari

L'impianto in esame prevede i seguenti scarichi:

+ scarico delle acque depurate nel corpo idrico non significativo *C.le Palude Balsamo" mediante I'apposita condotta
interrata gid esistente;

» scarico delle acque di drenaggio delle superfici pavimentate inteme alfarea di impianto e delle coperture: queste
vengono raccolte da una apposita rete afferente ad una vasca fuori linea per I'accumulo delle acque di prima pioggia, da
assoggettare a frattamento, e da una condotta di scarico dell'eccedenza che si unisce alla linea di scarico principale del
depuratore a valle del punto di campionamento fiscale;
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ARPA PUGLIA Per la Protezione
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+ scarico delle acque di risulta dai processi di trattamento, interamente ricircolate in testa allimpianto e guindi
assoggettate al ciclo depurativa completo con immissione finale nello scarico in C.le Palude Balsamo;

* scarico delle acque consumate per usi civili (servizi igienici, docce, lavandin]) sia delledificio trattamenti che
delledificio servizi, anche queste interamente ricircolate in testa afimpianto e quindi assoggettale al ciclo depurativo
completo con immissione finale nello scarico in C.le Palude Balsame.
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Planimetria di raffronto: Legenda

Tanto premesso, per quanto di competenza di questa Agenzia, si chiede al proponenie:
1} diindicare ia destinazione finale dei fanghi prodofti, deghi ofi, de! grigliato e della sabbia, al fine di assicurare il
loro cometto smaltimento/riutilizzodrecupero;
2) che gli oli separati nella fase di diseoleazione siano smaltiti e non inviati alla vasca di accumulo fanghi;
3) direlazionare in maniera puntuale in merito alfa rete delle acque meteoriche e loro trattamento.

Matrice Rumors; In rifarimento alla istanza di cui all'oggetto, esaminata la documentazione progettuale presentata dal
proponente per la matrice “rumore”, non si evidenzia la sussistenza di criticita e pertanto si riiene che per la matrice
considerata non si debba procedere ad assoggeftability,

Si evidenzla infine che, con fa massima sollecitudine, saranno trasmesse ulteriori valutazioni a cura del’'U.0.C. *CRA”

della Direzione Scientifica, non inserite nel presente documento per via di sopraggiunti ed inderogabili concomitanti
impegni istituzionali del personale afferente alla citata Unita operativa di arpa Puglia.

Distinti salufi

1Gd.L.
Dott. Roberto Bamaba (Rumore)
Dolt.Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 /05 s.m.i. e norme collegate

T:225.(0Ge: CM
id: CRALAA 61/2024

Direzione DAP BR

e, p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: Acquedotito Pugliese S.p.A. Istanza di Verifica di Assoggettabilitd a Valutazione di
Impatto Ambientale, ai sensi dell'Art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26 del 7
novembre 2022 Progetto: “P1829_Progetto di fattibilita tecnico economica a base di gara per il
potenziamento dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato

di San Donaci - (BR).” Comunicazione avvio procedimento. Parere su impatto odorigeno.
Rif.: Prot. N. 35670 del 03/05/2024

In riscontro alla richiesta formulata per le vie brevi da codesto Dipartimento per supporto specialistico
nell'ambito del procedimento in oggetto, si riporta di seguito il contributo, per quanto di competenza
della scrivente UOC, esclusivamente in merito alla valutazione dell'impatto odorigeno.

Sono stati considerati i seguenti documenti, trasmessi dal Gestore via pec ed acquisiti al prot. n.
0035670 - 2.2.5 - 03/05/2024: 1
- Elaborato F-R-110-10 “Relazione tecnica” {(Rev. 0, Dicembre 2023)
- FElaborato F-R-220-20 “Valutazione di impatto odorigeno” (Rev. 0, Gennaio 2024)
i enari issiv
Il progetto riporta la descrizione degli interventi che il Gestore intende realizzare ai fini del
potenziamento dell'impianto di depurazione esistente a servizio dell’agglomerato di San Donaci (BR).
Gli interventi previsti nello stato di progetto relativi alla linea acque e alla Jinea fanghi tengono conto
delle criticita sull'impianto esistente e degli obiettivi da raggiungere in termini di carico inquinante da
trattare e limiti da rispettare allo scarico.
- Linea acque
* Demolizione dei manufatti esistenti all'interno dell'area comprendente i comparti del
depuratore originario
» Realizzazione di due manufatti in c.a. adibiti ai pretrattamenti, coperti tramite grigliato
chiuso
» Demolizione delle vasche esistenti di sedimentazione primaria, di equalizzazione, di pre-
denitrificazione e di ossidazione-nitrificazione, nonché del pozzetto di ripartizione delle
portate
» Realizzazione di una nuova sezione di equalizzazione in c.a. divisa in due linee parallele
= Realizzazione del nuovo comparto biologico realizzato in c.a, diviso in due linee parallele
= Realizzazione di un nuovo pozzetto ripartitore
» Rifunzionalizzazione della vasca di sedimentazione della linea di affinamento a
sedimentatore secondario
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* Adeguamento delle n.2 vasche di sedimentazione secondaria

* Realizzazione di un nuovo edificio tecnico che ospita il cassone scarrabile di raccolta del
materiale grigliato separato dalle griglie grossolane e da quelle fini, il classificatore-lavatore
delle sabbie separate nel comparto di dissabbiatura e il relativo cassone scarrabile di
raccolta

*  Adeguamento della cabina di trasformazione

*  Adeguamento del locale che ospita i trasformatori

® Adeguamento del pozzetto in cui sono ubicate le pompe per il rilancio delle acque di
drenaggio

* Realizzazione di un nuovo pozzetto di unione flussi a valle della sedimentazione secondaria

= Realizzazione di un nuovo locale soffianti nell’area dell'impianto disponibile nei pressi del
locale di disidratazione fanghi

» Realizzazione di un nuovo locale ospitante i quadri elettrici

* Installazione di uno scrubber a secco per il trattamento delle arie esauste prodotte nelle
varie sezioni della linea acque

*  Adeguamento della vasca di clorazione esistente.

- Linea fapghi
* Installazione di pompe centrifughe per il ricircolo dei fanghi in testa alle linee biologiche e

per il sollevamento dei fanghi di supero alla nuova vasca di accumulo fanghi

Realizzazione di due pozzetti di raccolta schiume

Realizzazione di una vasca di accumulo fanghi

Realizzazione di una nuova sezione di ispessimento dinamico

Efficientamento della sezione di stabilizzazione aerobica

= Risanamento strutturale dell'ispessitore statico esistente

* Potenziamente del comparto di disidratazione meccanica deij fanghi

* Installazione di uno scrubber a secco per il trattamento delle arie esauste prodotte nelle
varie sezioni della linea fanghi

= Realizzazione di un nuovo locale nella zona ospitante i cassoni di raccolta

Il Gestore altresi dichiara la presenza, tra i servizi ausiliari presso I'impianto, dei letti di essiccamento di
riserva (§ 4.1.1 “Filiera di trattamento”, Relazione tecnica). A tal proposito, si rileva che tali strutture
non song contemplate in alcun modo, in termini di valutazione del potenziale impatto emissivo, nello
studio modellistico; in ogni caso si ritiene utile evidenziare che, per ragioni igienico-sanitarie e
ambientali, I'utilizzo dei letti di essiccamento non deve essere previsto, neanche in situazioni di
emergenza.

1l Gestore dovr3 e fo di gestione rnative ai lettj di essiccamento quale servizj

ausiliario presente nell'impianto.

Relativamente alle sorgenti odorigene, il Gestore prevede di installare due distinti sistemi di
trattamento delle aria esauste, uno a servizio della linea acque (grigliatura, dissabbiatura/disoleatura,
vasca di equalizzazione e locale ospitante i cassoni di raccolta del grigliato raccolto nei pre-trattamenti)
e uno a servizio della linea fanghi (vasca di accumulo fanghi, ispessimento dinamico, stabilizzazione
aerobica, ispessimento statico e disidratazione meccanica}. Il Gestore altresi dichiara che, nello stato di
progetto, sono presenti emissioni derivanti dalle vasche di trattamento non coperte relative al
comparto ossigenazione-nitrificazione, vasche di sedimentazione, comparto clorazione-declorazione.

Preliminarmente, in merito alla schematizzazione delle fonti odorigene presenti all’'Allegato 1
dell’elaborato “Valutazione di impatto odorigeno”, si osserva che le vasche di sedimentazione - Linea
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1+3 (id. 9.1+3), non sonc identificate quali sorgenti emissive di odori; si osserva inoltre che, in
corrispondenza della sorgente emissiva denomina "S3", sono presenti comparti di cui non & riportata
relativa ldentlﬁcazmne nella "legenda compam" [ad es, id. 6 1, 6 2, etc]

2. de al G il d 3 ' ) '
I'impianto, si llo dl fatto sia in ello identificand nivocamente con
la stessa siglain iid enti.
3. scopo di una definizione piti compl el ro d sorgenti di emissione
l'impignto e in I lazmne ll' nita di fro e agevolmente lo

enaric emissivo sia ne]l to di u di progetto, il tore A pr er

tore jntende jnstallare.

Inoltre, in merito alla proposta progettuale si osserva che, ai sensi dell’art. 3 della L.R.32/2018, “tutti i
processi che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi
in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinate a
dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni
medmnte sistema d! abbammen to efj‘icace

revedend residi ambi li tti 1c na ‘ e men - delle emissioni secn 0
nto dj arti del R.32/2018.

Relativamente alla caratterizzazione delle sorgenti riportata alla Tab. 7, § 6.4 “Caratterizzazione delle
sorgenti emissive” dell'elaborato “Valutazione di impatto odorigeno”,
5. sichied e dii are le informagzioni riportate con quelle previste al §3 dell’Allega
Tecnico della L.R. 32/2018; a titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono di seguito indicate
alcune delle informazioni da includere:

a. coordinate geografiche,
b. quota altimetrica alla base delia sorgente,
c. altezza del punto di emissione rispetto al suolo,
d. velocita e temperatura dell’effluente.
Inoltre, ai fini della caratterizzazione delle sorgenti odorigene, richiamato il suddetto §3 dell’Allegato
tecnico (L.R. 32/2018),
6. gi chiede al Gestore di fornir idenz i i t nuti dalla determinazione della
ncentrazione di lla ta e ate iante olfatt ia dinamica licando

la norma !ml EN 13225 2022;

orn re la i jon lle nd ndo riferim a dati empirici

Relativamente al sistema di abbattimento previsto nello stato di progetto, il Gestore dichiara di voler
implementare due scrubber a secco (uno a servizio del locale disidratazione e dell'area di stoccaggio
fanghi, l'altro sard a servizio dei pretrattamenti, vasca di equalizzazione e locale pretrattamenti). La
tecnclogia di trattamento selezionata é rappresentata dallo scrubbing su letti filtranti di carboni attivi e
allumina impregnata, per la quale il Gestore dichiara un abbattimento superiore al 90% o, per
concentrazioni di odore inferiori a 2000 OU/m3, una concentrazione di odore a valle del presidio

filtrante di 200 OU/m3.
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8. Sichie 1 Gestore le d venﬁ della ate i tali presidj erll trattamen dell

me richie i punti 6 e 7 di que ara i I ienza 1abba

riva 'da io raﬁ che di stnn l’efﬁc ia indi

Infine, relativamente alle sorgenti areali passive (ovvero senza f]usso indotto),
9. si chie 1G e di effettuare il calcolo dell i in ione della velocita d
ndo la metodologia jllustra ]co] della ta di odore in funzi del

ugli ies ll itare ogni calc i 0.
Nella metodologia indicata nelle succitate Linee Guida, il calcolo della portata di odore in
funzione della velocita del vento per le sorgenti areali passive & espresso dalla equazione OER; =
OERg * ({vs/vr)"0,5), dove OERs & la portata di odore alla velocitd dell’aria vs vicino alla
superficie emissiva e OERg & la portata di odore alla velocita di riferimento vr (velocita nella
camera di ventilazione). La vs deve essere pari al 95° percentile della serie annuale delle
velocita orarie relative all’'anno meteorologico considerato, estratte in prossimita della sorgente,
ad una quota pari alla quota della sorgente a cui va aggiunta indicativamente una quota pari a
meta dell'altezza della camera di ventilazione . Qualora il dato venga estratto ad una quota
differente, si potra ricorrere ad una equazione di potenza che ipotizzi un determinato profilo di
velocita del vento, come Ja legge di Irwin espressa dalla seguente equazione:
V) = Uy (2)

Zn

dove Zo e Uo sono rispettivamente la quota e la velocitd del vento estratte, Z & la quota a cui
riportare il dato estratto (altezza della sorgente sommata a meta dell'altezza della camera di
ventilazione}, b & un coefficiente calcolato in funzione della copertura del terreno e della
stabilitd atmosferica, come indicato in tabella, Una volta identificata la tipologia di zona cui
riferire I'impianto in esame, tale coefficiente pud essere calcolato dalla media dei valori di b
assegnati alle singole classi di stabilitd pesata con le relative frequenze di accadimento di
ciascuna classe calcolate su base oraria rispetto all'anno meteorologico di riferimento {analogo
a quello considerato nello studio modellistico di impatto).

A B c D E F
Zonaurbana | 0.1510.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60
Zonarurale | 0.0710.070.10]0.15( 035 | 0.35

di dellistico

11 Gestore dichiara di aver condotto la valutazione degli impatti odorigent secondo la vigente normativa
sugli odori della Regione Puglia (L.R. n.32 /2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”).

Meteorologia

L’input meteorologico, che ha alimentato il modelle di dispersione e relative all'anno 2023, & stato
fornito dalla societhi Maind srl ed & stato elaborato con il preprocessore CALMET, un modello
meteorologico di tipo diagnostico utile alla ricostruzione dei campi meteorelogici tridimensionali. La
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ricostruzione & avvenuta relativamente ad un dominio orizzonate di estensione 1,5 km x 1,5 km €
risoluzione spaziale pari a 100 m.
La ricostruzione & stata effettuata a partire dai seguenti dati:
- la stazione SYNOP ICAO di Lecce Galatina, che contiene sia dati di profilo che dati di superficie di
tutte le variabile meterologiche utili al modello;
- una stazione di superficie, rappresentata dalla stazione sito specifica della rete ARPA, ubicata
presso San Pancrazio Salentino, che contiene i soli dati di temperatura e precipitazione.

[l Gestore ha fornito una descrizione statistica del dataset meteorologico in corrispondenza dei punti di
stazione (di cui sono state indicate le coordinate), presentando la rosa dei venti annuale e per stagioni
associate alla stazione di Lecce Galatina, I'andamento delle temperature (medie, massime e minime) e la
precipitazione cumulata media mensile, per le stazioni di Lecce Galatina e San Pancrazio. A
completamento della descrizione del dataset meteorologico, utilizzato per le simulazioni, il Gestore
fornisce una descrizione dell'andamento delle classi di stabilita e I'andamento del “giorno tipo”
dell'altezza dello strato limite, senza specificare in quale punto del dominio di calcolo sia stata effettuata
I'estrazione di tali campi ai fini delle eleaborazioni prodotte. Non & presente la caratterizzazione
meteorologica in corriposondenza dell'impianto, utile a definire le condizioni meteo-dispersive relative
all'area di interesse.

estratti _dal modello meteorologico_in un punto posto in prossimitd dell'impianto, Tali

labor i a riguard sia i parametri meteorologici che quelli micrometeorologici

Le simulazioni di dispersionedella specie odore sono state effettuate nella sola configurazione
impiantistica di progetto con il software WINDIMULA versione 4.11.0, sviluppato dalla Maind srl ed
ENEA. Tale software utilizza il codice WinDimula, un modello guassiano applicabile in condizioni
meteorologiche omogenee e stazionarie. Relativamente al metodo per la trattazione delle calme di
vento, il Gestore dichiara di aver utilizzato il metodo Cirillo-Poli che perd, come descritto nel manuale
allegato, pud essere applicato alle sole sorgenti puntiformi.

Le valutazioni modellistiche effettuate con tale tipelogia di modelli sono da considerarsi stime
indicative o di prima approssimazione per le ipotesi semplificative implicite alla formulazione
gaussiana (quali ad esempio la stazionarietd e omogeneiti del campo di vento, la trattazione
semplificata dell’orografia e della turbolenza, ecc.). 5i evidenzia che I'Allegato Tecnico della L.R.
n.32/2018, raccomanda quali modelli idonei alla realizzazione di valutazioni modellistiche di impatto i
modelli non stazionari, tridimensionali a puff o lagrangiani a particelle che, utilizzando in ingresso la
meteorologia prodotta da un modello 3D diagnostico, permettono una ricostruzione pil vicina alla
realta tenendo conto quindi delle variazioni spaziali e temporali delle condizioni meteorologiche a scala
locale.

Non vengono fornite informazioni specifiche circa le eventuali parametrizzazioni/opzioni attivate nella
simulaziine, utili ad esempio alla trattazione di fenomeni quali il plumerise per le sorgenti convogliate,
effetto di building downwash, deposizione, ecc. Viene fornito quale allegato il manuale del modello di
dispersione. '

Il Gestore ha individuato n.3 recettori, nelle vicinanze dell'impianto, per ciascuno dei quali & stata
indicata una classe di sensibilitd pari a 2, corrispondente ad un valore di accettabilita dellimpatto
olfattivo pari a 1 UO/m3. Tali recettori sono riportati su carta tematica regionale, ma non viene
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mostrata una legenda che associ alle aree rappresentate sulla carta la corrispondente classificazione del
territorio.

Per quanto attiene alla presentazione dei risultati della simulazione il Gestore ha fornito le serie
temporali delle concentrazioni di picco di odore, estratte nei tre punti recettore; una tabella con i valori
del 98° percentile calcolati nei tre punti e la mappa del 98° percentile di picco di odore con indicazione
delle isolinee e della localizzazione dei recettori sensibili. Lo studio non contiene un'analisi dei worst

cases.
Si chiede pertanto di:
11 ri e le simulazioni con un_codice avente le caratteristich d ar esentare
im i odorigeni ra dall'Alle a Tecm dell 018.
12. - N X
13. fornire tutte le informazioni relative alle sorgenti emissive, le cui stime emissive dovranno
ess con seguendo le indicazioni T ei punti precedenti Per le sorgenti
modellazione,
14, specificare 1 arametri ioni utilizzate ca rizzare la sorge nel _gistem
modellisti ilizz tipicamente il valore “cz” iniziale
orni . o ; e qc ot
nella simualzione e rise building d Wi
16. es re il dominjo di simulazione in h nga ) ompletam il comune di
San Donaci. L'estensione grizzonta del do arls ¢ inferiore ai 5km ela
del ne ertmenza ianto;
17. aumentare j] numero di ori sensibili, classificandoli ad mente rispett ca 6

ematica di 1 suolo (PRG
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