
1.60/1.80

1.60/1.80

2.10/2.30

1.70/1.903,08

SEZIONE E-E
CAVIDOTTO MT INTERRATO  - 2 TERNE DI CAVI

PERCORSO IN BANCHINA SOTTO STRADA PROVINCIALE
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TUBI IN PEAD ØE 250 E TRITUBO ØE 50

Palina di segnalazione
ingresso/uscita TOC
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1.40 1.40

Lunghezza complessiva TOC - 50,00 m

Presenza di massetto armato sp.50cm

Legenda:

Linea in cavo interrato MT di utenza

Particolare costruttivo - Interferenza 3 - Scala 1:20 Profilo T.O.C. per risoluzione interferenza 3 - Scala 1:200

Linea in cavo interrato MT di utenza - tratto in TOC

Planimetria Interferenza 3 - Scala 1:250

Area Toc

Acquedotto

Acquedotto del Pertusillo - Sinni
(condotta in cemento DN.1900)
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PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE
COMUNI DI SAN DONACI - CELLINO SAN MARCO
PROVINCIA DI BRINDISI 
IMPIANTO EOLICO LOCALITA'  "CONTRADA VALLETTA"

PLANIMETRIA SU ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI
INTERFERENZA 3 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELL' INTERFERENZA

LF NF NF

AutoCAD SHX Text
SEDE STRADALE

AutoCAD SHX Text
TERRENO IN POSTO

AutoCAD SHX Text
TUBO PEAD %%C 250 mm  

AutoCAD SHX Text
TERNA DI CAVI AT

AutoCAD SHX Text
TRI-TUBO PEAD %%C 50-F.O.

AutoCAD SHX Text
FORO PILOTA ESEGUITO CON T.O.C  

AutoCAD SHX Text
TERRENO IN POSTO

AutoCAD SHX Text
CORDA DI RAME 50 mmq

AutoCAD SHX Text
(Solo per collegamenti interni al parco)

AutoCAD SHX Text
QUOTA DI PARTENZA CAVIDOTTO MT (-1,40)

AutoCAD SHX Text
Terreno in posto 

AutoCAD SHX Text
PROFILO LONGITUDINALE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA scala 1:200

AutoCAD SHX Text
Palina di segnalazione ingresso/uscita TOC

AutoCAD SHX Text
Condotta idrica interrata

AutoCAD SHX Text
TRATTO 3


	Sheets and Views
	Tratto 3


