Planimetria Interferenza 3 - Scala 1:250

-

Legenda:

— Linea in cavo interrato MT di utenza
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Linea in cavo interrato MT di utenza - tratto in TOC

Area Toc

E Acquedotto

Particolare costruttivo - Interferenza 3 - Scala 1:20

SEZIONE E-E
CAVIDOTTO MT INTERRATO -2 TERNE DI CAVI
PERCORSO IN BANCHINA SOTTO STRADA PROVINCIALE

SEDE STRADALE

K
X
N
4
A
D

>
S
N

KK
A
XN
L&

N

\S

VPAYIAS
5%
Y
K
R
N

7,
N
N
N
X
N/

\\/ TR
N
\\/\\/ K

//\\\//\/ 2
SN
>

7,
N
N
7
N

/,
A

¢
R
N
N

,,/,
N\

N

K
X

X
N

\S

N

X
N
S
>
KL
R
N
R
N
D

,,/,
A

¢
NN
N
R
K
X

7,
55
S
R
N
>
»

2N
2N

A

TS
N
DN
)
\\/
)
Y
N
S

L
K
\///\

7,
>
N

X
N
NN

‘//\i\//\\/

)
)
$

A5

2

N
2

7,
S
S
K
&
N
X%

SA
R
R
R
//\
K

S
A

>
W
R >
NS
O
K
X
N
4
&
N N

N\
SN
=

2R
A
2
A

X
>

2300
S
K
N
SN
SN
R
N
A

2
K
X
2
0
Q

TERRENO IN_ POSTO
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FORO PILOTA ESEGUITQ CON T.0.C

TRI-TUBO PEAD @ 50-F.0.

TUBO PEAD 8 250 mm

TERNA DI CAVI AT

CORDA DI RAME 50 mmq

(olo per collegamenti interni al parco)

Profilo T.O.C. per risoluzione interferenza 3 - Scala 1:200

TRATTO 3

PROFILO LONGITUDINALE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA

scala 1:200

Lunghezza complessiva TOC - 50,00 m

Palina di segnalazione
ingresso/uscita TOC

Presenza di massetto armato sp.50cm

Palina di segnalazione
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