
Potenza nominale         14647,2 kWp
Potenza immissione         12870 kVA
Pitch        12 m
Moduli PV        680 Wp
        #21.540
               30 mod/str

       718 strings
Strutture        Tracker 2V
Power stations        #4 x 3300 kVA
Inverter        #39 x 330 kWac
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Barra per apertura per
movimentazione manuale del
cancello e come asola per la
catena di sicurezza

Pali infissi Basamento per
fissaggio catenaccio

2.50 m distanza max tra palo e palo Dimensione cancello 6.00 m

Varco 20 cm per
passaggio piccola

fauna

Struttura 2x15
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Recinzione perimetrale costituita da
rete metallica plastificata

Sistema antintrusione perimetrale in fibra
ottica
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Vano portapalo

Vano cavi e derivazioni

Palo in acciaio zincato per sostegno
illuminazione e videosorveglianza

3.
80

p.c.

Eventuale switch POE da esterno per
connessione telecamere IP ad anello in

fibra ottica max 6 uscite ethernet

Telecamera IP con visione diurna e
notturna, portata 60m IP67

Telecamera IP con visione diurna e
notturna, portata 60m IP67

Proiettore a LED ottica asimmetrica
accensione solo in caso di allarme

intrusione

Pozzetto
prefabbricato in CLS

FIBRA OTTICA
MULTIMODALE 50/125um
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PC e APPARATI
TELECONTROLLO

MODEM/ROUTER

TELECAMERA 1 TELECAMERA 2
TELECAMERA 3 TELECAMERA 4
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Tipologico recinzione

Vista in pianta delle strutture di supporto

Scala 1:50
Quote in mm
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Vista in sezione delle strutture di supporto

Tipologico strada

Scala 1:25
Quote in m

Tipologico palo illuminazione e TVCC

Scala 1:25
Quote in m

Particolari costruttivi componenti
d'impianto

Scala   -Elaborato n. TAV 12a
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