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1. Dettaglio cabina consegna e scomparti

6700

5530

Sistema passacavo
per antenna ?upporto in acciaio per QBT
1Y

| DY900/3 3LEi

DY808/5
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/—Due griglie di areazione

ul
o o
X g VANO CONSEGNA
o oN
VANO MISURE
@ /—Passante per cavo
5 L1 630 ! 1200 ! 1300 ! 1200 .L
Figura 1 Planimetria della cabina di consegna/lato e-distribuzione e locale misure DG2061 ed.09
Corda di rame nudo 35 mm2
Paletto di terra -,
. ; R B
in profilato di acciaio Connettore interno/esterno s

]

DY900/3 3LEi
DY808/5

VANO UTENTE VANO CONSEGNA

VANO MISURE

Connettore interno/esterno
per rete di terra .

\ / \ / \ per rete di terra_>> P

Figura 2 Rete di terra della cabina di consegna
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Figura 3 Scomparti da alloggiare in cabina di consegna
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2. Dettaglio scomparti in cabina e rete di terra cabina di sezionamento

2480
2300

5710

55630

Sistema passacavo
per antenna

[ E

| DY900/5
4LEi

1630 t 1200

Figura 4 Planimetria della cabina di sezionamento DG20261 ed.09

Paletto di terra

in profilato di acciaiox

Connettore interno/esterno/—/ /

per rete diterra |
[

Corda di rame nudo 35 mm2
Connettore interno/esterno - ;
per rete di terra ‘
|
re
7 ‘
1 - T ‘
| = N—
|
DY900/5 1 |
4LEi
al |
|
|
b |
y [
1 - Y ‘
| |
| |
| |

Figura 5 Rete di terra della cabina di sezionamento
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Predisposizione

per TR < 630 kVA
| //_

§ /—Due griglie di areazione

/—Passante per cavo
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Figura 6 Scomparto da alloggiare in cabina di sezionamento
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3. Sezione tipo di scavo

1365

1200

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso
(Tout venant o binder)

Sottofondo

20

Terreno

/Nastro monitore
(A

Cavidotto @ 160 mm

Cavi tripolari ad elica visibile 3x1x185 mm2
Tipologia ARE4H5EX

Sabbia o inerte prescritto

Figura 7 Canalizzazione doppia terna su asfalto
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4. Cavo MT e giunti

Cavi tripolari ad elica visibile con conduttori in alluminio

Sq
=L

/

7
w//

VI - Strato protettivo dello schermo

1 - Conduttore 1V - Strato semiconduttore

I - Strato semiconduttore V - Nastro semiconduttore igroespandente V1! - Guaina con caratteristiche di resistenza all'urto

VI - Schermo

11l - Isolante 1X - Stampigliatura

3. Cavo isolato con XLPE aventi caratteristiche di resistenza all’'urto (ARE4H5EX-12/20 kV)

Numero dei [ Diametro sul Diametro Diametro Diametro Ma_ssa
Maticola | 21910106 | cortor. | sullisolate | esterno | cosrto | nominale | 1y
[n¢ x mm?] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km]
332270 | 3x (1x70) 95 99 20,5 35 77 2350 DC 4383
332271 | 3x(1x185) | 15,8 16,2 27 41 90.2 3850

Giunti diritti unipolari per cavi tripolari ad elica visibile

Matricola Sezu{c::‘;]:avo Soluzione costruttiva Tabella Connettore

271071 Retraibile a caldo Tabella 1
50 = 185 DJ 4376 Tav. M2.5

271073 Elastico o retraibile a freddo ’ ’
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ARAN-

PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN POLIETILENE

Struttura esterna corrugata {

Manicotto di giunzione

Ty
VIR PR ||| |

Conformi alle Norme CEI EN 50086-2-4 (23-46) (tubo “N" normale)

Tubo a rotoli: colore nero

Tubo a barre: colore grigio

e resistenza allurto: - tubo e 25450 mm: 15 J:
-tube e 63 mm: 20 J;
- tubo e 125 mm: 28 J;
- tubo Te 160 mm: 40 J.
Diametro L
rn
Tipo e Marcature Matricola'" Tabella
[mm] [m]
25 50 295510
32 50 (da applicare alle estremita dal tubo) 29551
. * sigla o marchio dal costruttora
_Tubo “corrugato 50 50 « maleriale impiegato 295512 DS 4247
in rotoli 63 50 « anno d fabbricazione 295513
« CEI EN 50086-2-2 CEI EN 50086-2-4/tipo
125 50 “N" 295514
160 25 295515
(da applicare sulla superficie esterna con
125 passc: =1m) ) | 295526
“ - « sigla o marchio del costruttore
Lusgngor'UQa‘o 6 o diamelro nominale eslemo in mm DS 4235
« ENEL
160 * anno d fabbricazione 295527
« marchio IMQ

Figura 8 Tipologico corrugato

SunCo Sun Green Srl | P. IVA 12459420969 | Sede legale: Via Cappuccio, 12, 20123 - Milano




IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 20 kV — FOTOVOLTAICO 347142914

EL5 Particolari costruttivi rev 00 Data 25.02.2025 Pagina 9 di 21
\ENEL-CAVI §
Fig. A
= i
GIUNTO MEDIA TENSIONE ESEGUITO DALL'IMPRESA :
ROSSIMARIO E C. SIN.C.
INDIRIZZO SOCIALE : 60
VIA DELL'INDUSTRIA, 1259 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
(=) GIORNO 22 MESE 09 ANNO 1996 (-
280
- )
(Esempio di targa identificatrice esecutore giunto)
Materiale : PVC Sp.= 4 mm o Acciaio inox Sp.= Tmm
Fig. B
Fig. Denominazione Matricola | Tabella
A | Nastro monitore per indicazione della presenza dei cavi elettrici interrati | 8588 33" | DS 4285
B | Targa identificatrice esecutore giunto
b Materiale di fornitura impresa

Figura 9 Tipologico nastri monitori e targhe giunti
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5. Tipologico trasformatore AT/MT

Max 5300 (per 63 MVA)

Max 4100 (per 16-25-40 MVA)

| <
-

int. appbggi 2500

»
Ll

Max 3900 ! | ! Max 3900

» »
Ll | Ll

Max 7000 (per 16-25-40 MVA) - Max 7700 (per 63 MVA)

Figura 10 Vista frontale lato AT

]

. — B
Piastre di / ll 1500 ; Piastre

appoggio min 2200 - max 2800 martinetti

]4 Max 3700 (per 16-25-40 MVA) Max 4700 (per 63 MVA)
| »

Figura 11 Vista laterale lato MT
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Isolatori
: / Armadio di

Radiatori

centralizzazione

N

< l
‘g" w Commutatore
~ "
o \4 @_ sotto carico
‘+°‘. 2V
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"o A $‘ v v 1w
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-
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1 |

~|_Isolatori passanti AT

Figura 12 Vista dall’alto

wr el Comando c.s.c.
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6. Tipologici risoluzione interferenze con altri impianti

OPERE INTERFERENTI: CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

PARALLELISMI (art. 4.1.02 Norme CEI 11-17)

35

D < 0,30 m; H < 0,15 m: dispositivi di protezione'’ da applicare su entrambi i cavi:

Dispositivo di protezione

TINE,
5 ' %
‘.'}-‘.‘ﬁ‘ Pt A
S Cavo di telecomunicazione
T E
/ “‘ b
= ; ! ¥ !.:
Dispositivo di 3 ?
: i
protezione ‘ T
N v
.
X
A’ R
Cavo MT o BT D =030m

2) Posa dei cavi: in tubazione: non € prescritta nessuna distanza minima.
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OPERE INTERFERENTI: CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

1)

ATTRAVERSAMENTI (art. 4.1.01 Norme CEI 11-17)

Caso normale (D i 0,30 m): dispositivo di protezione'' da applicare solo sul cavo posto
superiormente:

! »
Dispostivo di _ .
protezione a >

Protezione meccanica
supplementare
Cavo di telecomunicaziona

=1m
- = Dispositivo &
L / prolezione
BLPES iy
sl

Dispositivo di protezione Cavo MT ¢ BT Cavo di telecomunicazione

' canaletta metallica
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OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA

Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubazioni
convoglianti fluidi infiammabili; per le tubazioni per altro uso tale tipo di posa & invece
consentito, previo accordo fra gli Enti interessati, purché il cavo e la tubazione non siano posti a
diretto contatto fra loro.

DISTRIBUZIONE DI FLUIDI (Acquedotti, oleodotti, ecc.)

PARALLELISMI (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17)

Tubazlone metallica

i cavi e tubazioni metalliche devono comungue essere sempre posati alla maggiore distanza possibile fra lero.

Cavo posato sulla verticale della tubazione:
- per differenze di quota > 0,50 m, previo accordo con gli esercenti, si possono installare

cavi sulla verticale delle tubazioni senza protezioni.

-
—r
5 (N )

[} )
3 11l
11

1
o

i
+—1

1
E i
3 11
L AJ
205 m

per differenze di quota comprese fra 0,30 m e 0,50 m si devono interporre elementi
separatori con dimensioni minime pari alla proiezione verticale dell'altra opera
interferente maggiorata di 0,30 m per lato, a meno che la tubazione non sia contenuta in

un manufatto di protezione non metallico.
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OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA
DISTRIBUZIONE DI FLUIDI (Acquedotti, oleodotti, ecc.)

ATTRAVERSAMENTI (art. 4.3.01 Norme CEIl 11-17)

L'incrocio fra cavi di energia e tubazioni metalliche non deve effettuarsi sulla proiezione
verticale di giunti non saldati, delle tubazioni metalliche stesse. Non si devono avere giunti nei
cavi di energia ad una distanza inferiore di 1 m dal punto di incrocio.

N7 PN AN = NN A ENZ N N N7 NEY % NN
. S

SRNEC R PR DT
SEER DR PR TR D
s o b 8 ) ¥
A R RN K R
“
= )
Al Eventuale giunto del
cavo elettrico
Tm

Tubazione metallica

Provvedimenti da adottare nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di
0,50 m:

:
]
i

e L L

20,30m | ml 2 0,30m
2 D240,60m (L2)

=0.30m 1] 0.30m

% D1 40,60m (L+)

“elemento separatore rigido in materiale non metallico avente le dimensioni minime L1 = D1 + 0,60 m, L2 = D2 +
0,60 m; le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui il cavo di energia incroci inferiormente la tubazione
metallica.
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OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'

£ 0,8 (Metano)

PARALLELISMI

1) Condolte con pressione massima di esercizio > 5 bar (1%, 2" e 3" specie);

Posa dei cavi: in tubazione (art. 2.4.2.e D.M. 24.11.1984):

P = profendita di posa del cavidotlo (Vedi Tavole C2.1 C2.6 Parte I1)

H = profondita di posa della condotta { 0,9 m)

Nel caso in cul non sia possibile nspettare la distanza minima indicata devono essere interposti elementi

separatori non metallici che costituiscane un diaframma continue'
Le stesse prescrizioni devono essere rispettate dalla Societa proprietaria o concessionaria delle condotte se

il cavo & preesistente alla posa di queste ultime.

Posa dei cavi: direttamente interrata o0 meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEI 11-17):

Vedi Tavola U35

"' la riduzione delle distanze di rispetto deve essere sempre concordata con la Societa proprietaria o

concessionaria delle condotte.
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OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'
£ 0,8 (Metano)

PARALLELISMI

2) Condotte con pressione massima di esercizio 5 bar (4, 5%, 6" e 7" specie);

Posa dei cavi: in tubazione (art. 3.4.2.d D.M. 24.11.1984):
a) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio > 0,5 bar e
5 bar (4" e 5" specie):

Terminale df sfiole (esamplo) g_

P = profonditd di posa del cavidotto (Vedi Tavole C2.1 C2.6 Parte Il)
H = prefondita di posa della condotta{ 0,9m)

Nel caso in cui non sia possibile rigpettare la distanza minima indicata le condotte devono essere collocate
entro un manufatio ¢ altra tubazione di protezione. Se il parallelismo & di lunghezza superiore a 150 m,
devono essere previsti sulle condotle diaframmi e dispositivi di sfiato verso Festerno (Vedi part, 2 costruiti
con tubi di diametro non inferiore a 30 mm e posati ad una distanza massima tra di loro di 150 m' '

b) Distanza di rispetto per condolle con pressione massima di esercizio 0,5 bar (6" e 7°
specie):
- non & prescritta nessuna distanza minima; essa deve essere comunque tale da
consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi gli impianti.

Posa dei cavi: direltamente interrata o meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEIl 11-17):
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ATTRAVERSAMENTI

i Am

- 1. min caso di incrocio supenore;
< 3 min caso di incrocio inferiore.

cavidotto,

21,5 m

Posa dei cavi: in tubazione (art. 2.4.2.e D.M. 24.11.1984):

P « profondita di posa del cavidotto (Vedi Tavole C2.1 C2.6 Parte |l)
H = profondita di posa della condotta { 0,9 m)

1) Condotte con pressione massima di esercizio > 5 bar (1%, 2" e 3" specie);

OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA'

£ 0,8 (Metano)

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata devono essere interposti elementi

separatori non metallici che costituiscano un diaframma continuo' "
Le slesse prescrizioni devono essere rispetlale dalla Socield proprietaria o concessionaria delle condelte se
il cavo @ preesistente alla posa di queste ultime, altrimenti le condotte davono essere collocate entro un

manufatto o altra tubazione di protezione che deve essere prolungata da entrambi i lati per:

Le suddette distanze devono essere misurate a partire dalle tangenti verticali alla superficie esterna del

Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata (art. 4.3.02 Norme CEIl 11-17):
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7. Tipologico attraversamento canali in TOC
Tipologico risoluzione interferenza con attraversamento in TOC
‘T‘
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8. Tipologico attraversamento ferrovia

Propieta RFI

15

10

Propieta RFI

s

I

i

T

vvvvvv

AV

N

AP

vvvvv

Tubazione in acciaio S235

SunCo Sun Green Srl | P. IVA 12459420969 | Sede legale:

Via Cappuccio, 12, 20123 - Milano



IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 20 kV — FOTOVOLTAICO 347142914

ELS

Particolari costruttivi

rev 00

Data 25.02.2025

Pagina 21 di 21

9. Tipologico attraversamento SS7 ter

100 m

Competenza ANAS Competerzi‘ANAS
25m / \ 25m /
200 / > /W'u/
. 2.
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