
Potenza nominale         14647,2 kWp
Potenza immissione         12870 kVA
Pitch        12 m
Moduli PV        680 Wp
        #21.540
               30 mod/str

       718 strings
Strutture        Tracker 2V
Power stations        #4 x 3300 kVA
Inverter        #39 x 330 kWac
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Cabina  Primaria San Pancrazio

Cavidotto connessione 20 kV interrato MT
3x1x185 mm2 AL

Cabina di consegna

Cavi telecomunicazione in trincea - da
cartografie TIM

Tubazioni telecomunicazione - da cartografie
TIM

Galleriei telecomunicazione - da cartografie
TIM

Tubi interrati telecomunicazione - da cartografie
TIM

Pozzetti telecomunicazione - da cartografie TIM

Camerette telecomunicazione - da cartografie
TIM

LEGENDA

Interferenze tra il cavidotto di
connessione e la rete di

telecomunicazione
Scala   varieElaborato n. TAV 18
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Inquadramento su ortofoto del cavidotto di connessione e della rete di telecomunicazione TIM - Scala 1:5.000 Tipologico risoluzione interferenze - Scala 1:50

Dettaglio delle interferenze tra il cavidotto di connessione e la rete di telecomunicazione TIM - Scala 1:2.000
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