
Potenza nominale         14647,2 kWp
Potenza immissione         12870 kVA
Pitch        12 m
Moduli PV        680 Wp
        #21.540
               30 mod/str

       718 strings
Strutture        Tracker 2V
Power stations        #4 x 3300 kVA
Inverter        #39 x 330 kWac
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LEGENDA

Sezione BT 800/400 V

Sezione MT 20 kV

Collegamenti TA

Collegamento TV

Collegamenti TO

Collegamenti relè
3 TA
630 / 5 A

Interruttore
motorizzato
fisso in SF6

In = 160A
P.I. = 25kA

51 (I>-I>>) - 50 (I>>>)

Sezionatore di linea
3P
In= 630 A

Y01
YC

M

51N (Io>>) - 51N (Io>)
YU 59N - 67N

TO
100/1 A
2 VA 5P10/0,5 FS5

RAMO 1
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
285 m

DA PS2

3 TA
630 / 5 A

Interruttore
motorizzato
fisso in SF6

In = 160A
P.I. =16kA

51 (I>-I>>) - 50 (I>>>)

Sezionatore di linea
3P
In= 630 A

Y01
YC

M

YU

TRASFORMATORE AUSILIARE
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x50) mm2
20 m

Trafo MT/BT Aux

CELLA MISURE
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

51 (I>-I>>) - 50 (I>>>)
51N (Io>>) - 51N (Io>)
59 - 59N - 27 - 81> - 81<

TO
100/1 A
2 VA 5P10/0,5 FS5

630/5 A 10 VA CL0,2F S5

630/5 A 10 VA 5P30

50 VA CL0,5/3P
15kV/r3 / 100V/r3 / 100V/r3

50 VA CL0,5/3P
15kV/r3 / 100V/r3 / 100V/r3

ARRIVO QUADRO MT
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

Interruttore
motorizzato
fisso in SF6

In = 160A
P.I. =16kA

Y01
YC

M

YU

CABINA UTENTE

TEST BLOCK

VANO MISURE M

3 TA
630 / 5 A

PARTENZA VERSO
VANO UTENTE

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

3 TA
630 / 5 A

ARRIVO QUADRO MT
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PREDISPOSIZIONE QUADRO MEDIA TENSIONE

CAVO DI COLLEGAMENTO

PUNTO DI
CONNESSIONE

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x150) mm2

M1/M2

630/5 A 10 VA 5P30

CCI/PPC

3 TA di protezione

Interruttore
motorizzato
in SF6

In = 160A
P.I. = 16kA

Protezioni
50-51-51N

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

1 TA di protezione

Y01
YC

M

QUADRO AC
INVERTER

QUADRO
AUSILIARI BT

INVERTER
DISTRIBUITI

800Vac/1500Vdc

TRANSFORMATORE

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARRIVO

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PARTENZA

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

LOCALE TRASFORMATOREPOWER STATION N. 1

SOTTOCAMPO C.1

NUMERO INVERTER

POTENZA INVERTER [kVA]
NUMERO DI STRINGHE

POTENZA TOTALE AC [kVA]
POTENZA TOTALE DC [kWp]

RAPPORTO DC/AC

9
330
171
3000

3488,4

1,17

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
385 m

a PS2

Cavo di
comunicazione
verso alle
cabine di campo

QUADRO GENERALE BT UPS
E AUSILIARI

POTENZA TRAFO [kVA]

NUMERO DI INVERTERS

POTENZA AC [kVA]

POTENZA DC [kWp]

RAPPORTO DC/AC

NUMERO DI STRINGHE

3300

9

3000

3488,4

1,17

171

POWER STATION 1

STRINGHE PER INVERTER 9 x 19

3300

10

3300

3753,6

1,14

184

POWER STATION 2

5 x 19
4 x 18
1 x 17

3 TA di protezione

Interruttore
motorizzato
in SF6

In = 160A
P.I. = 16kA

Protezioni
50-51-51N

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

1 TA di protezione

Y01
YC

M

QUADRO AC
INVERTER

QUADRO
AUSILIARI BT

INVERTER
DISTRIBUITI

800Vac/1500Vdc

TRANSFORMATORE

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARRIVO

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PARTENZA

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

LOCALE TRASFORMATOREPOWER STATION N. 2

SOTTOCAMPO C.2

NUMERO INVERTER

POTENZA INVERTER [kVA]
NUMERO DI STRINGHE

POTENZA TOTALE AC [kVA]
POTENZA TOTALE DC [kWp]

RAPPORTO DC/AC

10
330
184
3300

3753,6

1,14

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
385 m

da PS1

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
285 m

a CABINA
UTENTE

50 kVA
20/0,4 kV
Dyn 11
Vcc = 6%

TRASFORMATORE BT/BT
5 kVA 0,8/0,4 kV
Dyn 11
Vcc = 5%

TRASFORMATORE MT/BT
3300 kVA
20/0,8 kV Dyn 11
Vcc = 6%
I2n = 2384 A

TRASFORMATORE MT/BT
3300 kVA
20/0,8 kV Dyn 11
Vcc = 6%
I2n = 2384 A

TRASFORMATORE BT/BT
5 kVA 0,8/0,4 kV
Dyn 11
Vcc = 5%

3 TA
630 / 5 A

Interruttore
motorizzato
fisso in SF6

In = 160A
P.I. = 25kA

51 (I>-I>>) - 50 (I>>>)

Sezionatore di linea
3P
In= 630 A

Y01
YC

M

51N (Io>>) - 51N (Io>)
YU 59N - 67N

TO
100/1 A
2 VA 5P10/0,5 FS5

RAMO 1
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
347 m

DA PS3

3 TA
630 / 5 A

Interruttore
motorizzato
fisso in SF6

In = 160A
P.I. =16kA

51 (I>-I>>) - 50 (I>>>)

Sezionatore di linea
3P
In= 630 A

Y01
YC

M

YU

TRASFORMATORE AUSILIARE
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x50) mm2
20 m

Trafo MT/BT Aux

CELLA MISURE
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

51 (I>-I>>) - 50 (I>>>)
51N (Io>>) - 51N (Io>)
59 - 59N - 27 - 81> - 81<

TO
100/1 A
2 VA 5P10/0,5 FS5

630/5 A 10 VA CL0,2F S5

630/5 A 10 VA 5P30

50 VA CL0,5/3P
15kV/r3 / 100V/r3 / 100V/r3

50 VA CL0,5/3P
15kV/r3 / 100V/r3 / 100V/r3

ARRIVO QUADRO MT
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

Interruttore
motorizzato
fisso in SF6

In = 160A
P.I. =16kA

Y01
YC

M

YU

CABINA UTENTE

TEST BLOCK

VANO MISURE M

3 TA
630 / 5 A

PARTENZA VERSO
VANO UTENTE

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

3 TA
630 / 5 A

ARRIVO QUADRO MT
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PREDISPOSIZIONE QUADRO MEDIA TENSIONE

A CABINA PRIMARIA
SAN PANCRAZIO

CAVO DI COLLEGAMENTO

PUNTO DI
CONNESSIONE

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x150) mm2

M1/M2

630/5 A 10 VA 5P30

CCI/PPC

3 TA di protezione

Interruttore
motorizzato
in SF6

In = 160A
P.I. = 16kA

Protezioni
50-51-51N

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

1 TA di protezione

Y01
YC

M

QUADRO AC
INVERTER

QUADRO
AUSILIARI BT

INVERTER
DISTRIBUITI

800Vac/1500Vdc

TRANSFORMATORE

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARRIVO

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PARTENZA

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

LOCALE TRASFORMATOREPOWER STATION N. 4

SOTTOCAMPO C.4

NUMERO INVERTER

POTENZA INVERTER [kVA]
NUMERO DI STRINGHE

POTENZA TOTALE AC [kVA]
POTENZA TOTALE DC [kWp]

RAPPORTO DC/AC

10
330
180
3300

3672
1,11

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
220 m

a PS3

Cavo di
comunicazione
verso alle
cabine di campo

QUADRO GENERALE BT UPS
E AUSILIARI

POTENZA TRAFO [kVA]

NUMERO DI INVERTERS

POTENZA AC [kVA]

POTENZA DC [kWp]

RAPPORTO DC/AC

NUMERO DI STRINGHE

3300

10

3300

3733,2

1,13

183

POWER STATION 3

STRINGHE PER INVERTER 3 x 19
7 x 18

3300

10

3300

3672

1,11

180

POWER STATION 4

10 x 18

3 TA di protezione

Interruttore
motorizzato
in SF6

In = 160A
P.I. = 16kA

Protezioni
50-51-51N

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

Sezionatore
di linea 3P
In= 630 A

1 TA di protezione

Y01
YC

M

QUADRO AC
INVERTER

QUADRO
AUSILIARI BT

INVERTER
DISTRIBUITI

800Vac/1500Vdc

TRANSFORMATORE

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

ARRIVO

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PARTENZA

24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

LOCALE TRASFORMATOREPOWER STATION N. 3

SOTTOCAMPO C.3

NUMERO INVERTER

POTENZA INVERTER [kVA]
NUMERO DI STRINGHE

POTENZA TOTALE AC [kVA]
POTENZA TOTALE DC [kWp]

RAPPORTO DC/AC

10
330
183
3300

3733,2

1,13

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
220 m

da PS4

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x120) mm2
347 m

a CABINA
UTENTE

50 kVA
20/0,4 kV
Dyn 11
Vcc = 6%

TRASFORMATORE BT/BT
5 kVA 0,8/0,4 kV
Dyn 11
Vcc = 5%

TRASFORMATORE MT/BT
3300 kVA
20/0,8 kV Dyn 11
Vcc = 6%
I2n = 2384 A

TRASFORMATORE MT/BT
3300 kVA
20/0,8 kV Dyn 11
Vcc = 6%
I2n = 2384 A

TRASFORMATORE BT/BT
5 kVA 0,8/0,4 kV
Dyn 11
Vcc = 5%

CABINA  DI CONSEGNA

3 TA
630 / 5 A

ARRIVO QUADRO MT
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PREDISPOSIZIONE QUADRO MEDIA TENSIONE

CABINA  DI CONSEGNA

3 TA
630 / 5 A

ARRIVO QUADRO MT
24 kV - 630 A - 16 kA - 1s

PREDISPOSIZIONE QUADRO MEDIA TENSIONE

RICHIUSURA TRA LE
CABINE DI CONSEGNA

RICHIUSURA TRA LE
CABINE DI CONSEGNA

A CABINA PRIMARIA
SAN PANCRAZIO

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x185) mm2
ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x185) mm2

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x185) mm2

ARE4H5EX
12/20kV - Al

3x(1x185) mm2

Schema elettrico unifilare MT

Scala   -Elaborato n. TAV 10

Matteo Pradotto Ing. Massimiliano Marchica 31/10/2024Ing. Massimiliano Marchica

Paola Russo

Roberto Graffi
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