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Progetto di un impianto Agrivoltaico da 19,99 Mw integrato da un sistema di 
accumulo da 15 Mw e potenza di immissione pari a 18,714 Mw, ubicato in 
agro di Brindisi, connesso alla Stazione Elettrica denominata "Brindisi Sud" 
tramite Stazione di elevazione utente.
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Rappresentazione dell'intervento su cartografia PPTR - 6.1.2 Componenti
Idrologiche

Elab. 16b

Varie

Rappresentazione dell'intervento su cartografia PPTR - 6.1.2 Componenti Idrologiche
Scala 1:10.000

(*) Percorso AT opzione 2;
in caso di negata servitu' di elettrodotto
rispetto all'opzione dei progetti benestariati (opzione 1)

LEGENDA PPTR 6.1.2 - Componenti Idrologiche

N.B. L' impianto non interessa aree vincolate.
La Linea MT interrata interessa in 1 tratto - Fiumi e
torrenti, acque pubbliche alle seguenti coordinate
geografiche (WGS84):
1 - inizio Coordinate WGS84:(40.552197,17.923173)
2 - fine Coordinate WGS84:(40.552267,17.918863)
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Dettaglio Vista
Scala 1:500.000

Ubicazione area
impianto Agrivoltaico

Ubicazione area
Stazione di elevazione
utenza

Limite di proprietà catastale
Siepe di mitigazione esterna

Recinzione impianto Agrivoltaico
Uliveto di mitigazione interna

Area impianto Agrivoltaico

Cavidotto AT da Stazione di elevazione utente fino a Stazione Elettrica opzione 1

Stazione di elevazione Utente 30/150 kV
Stazione Elettrica 150/380 kV

LEGENDA ELEMENTI DI IMPIANTO

Cavidotto AT da Stazione di elevazione utente fino a Stazione Elettrica opzione 2(*)

Area impianto Agrivoltaico senza moduli
Cavidotto MT di utenza alla sottostazione di utenza sub campi 2-3

Cavidotto MT di utenza alla sottostazione di utenza sub campi 1-4-5
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