
Cancello prezincato e vernicato
(RAL 6005 verde muschio)

rete elettrosaldata metallica plastificata
 maglia 55x200 di colore

filo 5+5 mm

inserimento montante in ogni10
montante tubolare e in ogni montante
tubolare ad angolo

montanti tubolari in acciaio
Ø60, altezza 2950,

di colore verde (RAL 6005)

rete metallica maglia larga
zincata plastificata di colore,

verde (RAL 6005)

spazio per permettere il
passaggio della piccola fauna
altezza da terra  10 cm

filo 3,8 mm,
in acciaio plastificato
di colore verde (RAL 6005)

filo 3,8 mm,
in acciaio plastificato
di colore verde (RAL 6005)

rete metallica maglia larga
zincata plastificata di colore,

verde (RAL 6005)

montanti tubolari in acciaio
Ø48, lunghezza 2950,

verde (RAL 6005)

spazio per permettere
il passaggio

della piccola fauna

filo spinato

spazio per permettere il passaggio
della media fauna posto ogni 50 m
di dimensione 25 cm x 25

Dettaglio recinzione vista da esterno
con opere di mitigazione

PIANTASEZIONE A-A SEZIONE B-B

PASSAGGIO PER COLLEGAMENTO CAVI AL PALO

PLINTO DI FONDAZIONE PER PALO VIDEOSORVEGLIANZA

SABBIA DI RIEMPIMENTO

PALO IN ACCIAIO ZINCATO h 600 cm.

TECAMERA DI SORVEGLIANZA

FORO PER EVENTUALE PALETTO DI TERRA

FORI PASSANTI PER TUBO CORRUGATO Ø 110 mm.

FORO DRENAGGIO

LUNGO TUTTA LA RECINZIONE E'
PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI UN

 PALO DI ILLUMINAZIONE OGNI 60 mt.

CORPO ILLUMINANTE

Dettaglio cancello - recinzione                                                                                                                                                                                   Scala 1:100

Dettaglio recinzione Scala 1:100

Particolare cancello Particolare recinzione

Particolare plinto di fondazione
Palo di videosorveglianza

Sezione palo di sorveglianza ed allarme

N.B. Documentazione fotografica valida solo per la recinzione N.B. Documentazione fotografica valida solo per la recinzione

Layout impianto agrovoltaico
Scala 1:2500

Schema Delle Distanze, quote in metri

Confine Stradale SP79
(Compreso Marciapiede)

Confine Strada privata

Moduli Fotovoltaici
Cabine di Campo

Recinzione
impianto
Agrivoltaico

Moduli Fotovoltaici
Cabine di Campo

Recinzione In
Paletti di ferro
e rete zincata

Dettaglio vista
Scala 1:400.000

Ubicazione area
impianto Agrivoltaico

Ubicazione area
Stazione di elevazione
utenza Campo

SUB 2

Campo
SUB 1

Campo
SUB 3

Campo
SUB 4

Campo
SUB 5

Ingresso 2
SUB campo 2

Ingresso 1
SUB campo 2

Ingresso 3
SUB campo 3

Ingresso 4
SUB campo 4

Ingresso 5
SUB campo 5

Particolare Ingresso 4 - Sub campo 4

Particolare Ingresso 5 - Sub campo 5

Particolare Ingresso 1 - Sub campo 1

Particolare Ingresso 2 - Sub campo 2

Particolare Ingresso 3 - Sub campo 3

Progetto di un impianto Agrivoltaico da 19,99 Mw integrato da un sistema di
accumulo da 15 Mw e potenza di immissione pari a 18,714 Mw, ubicato in
agro di Brindisi, connesso alla Stazione Elettrica denominata "Brindisi Sud"
tramite Stazione di elevazione utente.
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Limite di proprietà catastale
Siepe di mitigazione esterna

Recinzione impianto Agrivoltaico
Uliveto di mitigazione interna

Area impianto Agrivoltaico

LEGENDA ELEMENTI DI IMPIANTO

Area impianto Agrivoltaico senza moduli

Cavidotto AT da Stazione di elevazione utente fino a Stazione Elettrica opzione 1

Stazione di elevazione Utente 30/150 kV
Stazione Elettrica 150/380 kV

Cavidotto AT da Stazione di elevazione utente fino a Stazione Elettrica opzione 2(*)

Cavidotto MT di utenza alla sottostazione di utenza sub campi 1-4-5

Cavidotto MT di utenza alla sottostazione di utenza sub campi 2-3

Rappresentazione dell'intervento su ortofoto
Scala 1:40.000
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